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storaenso

Prohlaseni o vlastnostech

podle pfilohy Il nafizeni (EU) ¢. 305/2011

Identifikani kéd vyrobku: BSLO2EUCLT

CLT - Cross Laminated Timber

1. Zamyslené pouziti
UrCeno k pouZiti pro nosné, vyztuzné nebo i nenosné prvky v budovach nebo v jinych stavbach ze dfeva. PouZiti je pripustné pouze u
staveb s pfevazné statickym provoznim zatiZenim podle Eurokddu 5 (EN 1995).

2. Vyrobce
Stora Enso Woaod Products Qyj
PL 309; 00101 Helsinki, Finland

3. Jméno a adresa zplnomocnéného zastupce
Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH
Wisperndorf 4; 9462 Bad St. Leonhard, Austria

4. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobki

Systém 1
5. I3
a)  Harmonizovana norma: neni relevantni
Oznameny subjekt: nenf relevantni

b)  Evropsky dokument pro posuzovani: Evropsky dokument pro posuzovani EAD 130005-00-0304 — ,Masivni
deskové dfevéné stavebni prvky pro nosné konstrukce ve stavbach®,
vydani prosinec 2022

Evropské technické posouzeni: ETA-14/0349 15.12.2022

Subjekt pro technické posuzovani: Osterreichisches Institut fiir Bautechnik, Schenkenstraiie 4,1010 Wien,
Osterreich

Oznameny subjekt: Holzforschung Austria 1359

6. Deklarované vlastnosti
Pocet vrstev:  3<n<20
Rozméry: tloustka 42 az 360 mm, $itka < 3,50 m, délka < 16,5 m
Druh dfeva:  WPPA (SPF)
TFidéni: v suchém stavu
Lepidlo:  PURtyp 1
Reakce na oheri:  D-s2, dO
Tepelna vodivost A: 0,12 W/mK
UZitnd tfida: 1 a 2 podle EN 1995-1-1
Mérna tepelna kapacita c,: 1600 J/KgK
Diftizni odpor vodni pary u: 20 az 50
Trvanlivosti:  Podle EN 350-2
Pevnostni tfida:  C24 podle EN 338 (= 90 % C24/T14/< 10 % C16/T11)
Ochranny prostfedek proti biologickym $kiidcim:  NPD
Uvolfiovani nebezpeénych latek:  NPD
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7. Specifickd technicka dokumentace

Pozadavky

ZkuSebni metoda

Ciselna hodnota / norma

1. Mechanické zatizeni kolmo k panelu [1]
Pevnostni tfida lamel

Mechanicka odolnost a stabilita

EN 338

C24/T14

Modul pruznosti:
o rovnobézné s viakny Eo, mean

EAD 130005-00-304, 2.2.1.2

12.000 N/mm?2 [2]

Gg0g0. mean

o kolmo k vlakndm Ego, mean EN 338 370 N/mm?
Modul pruznosti ve smyku

s rovnob&zné s viakny Gosomean EN 338 690 N/mm?

e kolmo k vlaknim, modul valivého smyku EAD 130005-00-0304, 2.2.1.1 50 N/mm?

Pevnost v ohybu:
o rovnobézné s viakny fm k

EAD 130005-00-0304, 2.2.1.1

C24, 1/ksys = 26,4 N/mm? [3]

Pevnost v tahu:

o kolmo k vlakntm fi g0,k EN 338 0,12 N/mm?
Pevnost v tlaku:

o kolmo k vlaknim fc, g0, EN 338 2,5 N/mm?
Pevnost ve smyku:

o rovnob&zné s viakny fuos0 k EN 338 4,0 N/mm?

e kolmo k vldkntim (pevnost ve valivém
smyku) fus0s0, k

EAD 130005-00-0304, 2.2.1.3

smrk: min. {1,25; 1,45- to/100} [4]
borovice: min. {1,70; 1,90- to/100} [4]
REX: min. {1,25; 1,45 — to/100} [4]

Poznamky:

[4] tq = tloustka nejsin&jsi pFicné vrstvy

Pevnostni tfida lamel

EN 338

[1] CLT —kFiZem vrstvené dfevo s pricnymi vrstvami z lamel typu ,REX* mohou byt rovnocenné povazovany jako C24/T14
[2] Eo, mean = 6.800 N/mm? pro lamely typu ,REX"“
[3] ksys = max. {1.0;1.1 — 0,025 = n}, (n = poCet vrstev lamel v kryci vrstvé)

C24/T14

Modul pruznosti:
o rovnobézné s vlakny Eo, mean

EAD 130005-00-0304, 2.2.1.1

12.000 N/mm?

Modul pruznosti ve smyku:

.
EAD 130005-00-0304, 2.2.1.3

Dotvarovani a trvanlivost

EN 1995-1-1

s rovnobé&zné s vlakny Gogo, mean 460 N/mm?
Pevnost v ohybu:

s rovnobézné s vlakny fm « EAD 130005-00-0304, 2.2.1.1 24 N/mm?
Pevnost v tahu:

e rovnobézné s vlakny fi o,k EN 338 14,5 N/mm?
Pevnost v tlaku:

s rovnobézné s vlakny fe o,k EN 338 21 N/mm?
Pevnost ve smyku:

¢ rovnob&zné s viakny fv, osox EAD 130005-00-0304, 2.2.1.3 3,9 N/mm?

3. Ostatni druhy mechanického zatizeni

Rozmérova stalost

Obsah vihkosti nesmi béhem pouZivani kolisat do té miry, Ze by mohlo dojit k nezadoucim

zménam tvaru.

Spojovaci prostredk
Odhore

Podle EN 1885-1-1, smér viaken kryci vrstvy slouZi jako referenéni

Stupeni odhofeni Strop / Stfecha Sténa
Odhoreni horni vrstvy EAD 130005-00-0304 0,65 mm/min 0,63 mm/min
QOdhofeni vice vrstev nez horni vrstvy 1,3 mm/min [5] 0,86 mm/min

Poznamka:

[5] do odhoFeni 25 mm. Potom plati stuperi odhofeni 0,65 mm/min do daliho lepeného spoje.
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Vlastnosti vyde uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohladeni o vlastnostech se vydava v souladu
s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
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